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ZAVITOVE DESTICKY - SOUSTRUZENI

AKCNI NABIDKA

o
oBJEDNEJTE MINIMALNE 10) KUSWU aieni ro 2 cuseen)

16ER/ 16IR ISO ZAVITOVE SOUSTRUZNICKE DESTICKY
A ZiSKEJTE

SUPER VYHODNOU CENU

ks
16ER 1.0  I1SO BMA 16IR 1.0  1SO BMA
16ER 1.25 1SO  BMA 16IR 1.25 SO BMA
Standardni 23.)_.- - 16ER 15  1SO BMA 16IR 15  1SO BMA
Vybruovana ' v “9 ER [16ER1.75 SO BMA IR |[16IR 1.75 1SO BMA
Zavitova desticka Ke 16ER 20  ISO BMA 16IR 20 ISO BMA
- Jakost karbidu: BMA 1M/ ks 16ER 25  I1SO BMA 16IR 25  1SO BMA
16ER 30  ISO BMA 16lR 3.0 ISO BMA
16ER B 1.0 ISO BMA 16lR B 1.0 ISO BMA
Typ B 16ER B 1.25 ISO BMA 16lR B 1.25 I1SO BMA
Viybrugovany profil 22’_ - 16ER B 1.5 ISO BMA 16lR B 1.5 1SO BMA
Zavitova desticka /3 ER 16ERB 1.75 ISO BMA IR |16IR B 1.75 ISO BMA
(s lamagem tisek) Kc‘: 16ER B 2.0 ISO BMA 16lR B 2.0 ISO BMA
Jakost karbidu: BMA ! ks 16ERB 2.5 ISO BMA 16IR B 2.5 ISO BMA
16ER B 3.0 ISO BMA 16lR B 3.0 SO BMA
16ER K 1.0 I1SO KMR 16IR K 1.0 ISO KMR
P Typ K : 16ER K 1.25 1SO KMR 16IR K 1.25 1ISO KMR
AT Lisovana 1'7‘5 - 16ER K 1.5 ISO KMR 16IR K 1.5 ISO KMR
Zavitova desticka Sl ER|16ER K 1.75 I1SO KMR IR 16IR K 1.75 ISO KMR
1 -, (s lamacem ffisek) K'v; 16ER K 2.0 1SO KMR 16IR K 2.0 1SO KMR
%-a /'"‘ Jakost karbidu: KMR C ks 16ER K 2.5 ISO KMR 16IR K 2.5 ISO KMR
16ER K 3.0 1SO KMR 16IR K 3.0 1SO KMR

Akce je platna pouze pro uvedené polozky. Je mozna i rozdilna kombinace desti¢ek napf. 4 x ISO, 4 x TypBa 2 x Typ K.
Zvolte prosim minimalné 10 kusU zavitovych soustruznickych desticek,
maximalné v kombinaci 5 riznych zavitovych desti¢ek v poc¢tu 2 kust od kazdé (baleni po 2 ks).
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Z4vitové soustruznickd desti¢ka s vybruSovanym profilem s vice nez 20 riznymi z&vitovymi profily.
K dispozici je 8 jakosti substrdtu, kieré Ize pouZit na viechny druhy materiélo.

Typ B

Desti¢ka pro soustruzeni zavitd s vybruSovanym profilem a lamacdem ftisek,
ktery poskytuje lepsi kontrolu tfisek pro vnitini i vnéjsi zavity.

Typ K

Slinuté (lisované) zavitové desticky s lamacem tfisek pro vysoky vykon
pro $irokém spektrum obrdbénych materidlo.

Vlastnosti:

* dobrd kontrola kvality utvéreni tfisky
* vysokd odolnost proti opotfebeni

* desticky |ze pouzit se standardnimi zavitovymi drzaky

CPT - PRUVODCE VYBEREM NASTROJE

Spoleénost CPT nabizi online software pro soustruZeni zaviti a frézovani zavitd,
ktery pomd&hé uZivatelom zdvitofeznych néstrojo pfi vybéru
a pouziti spravnych ndstroji pro obrdbéni zavitd na CNC obrébécich centrech.

Software je k dispozici na nasich webovych strdnkdch:
www.cpt-gewindewerkzeuge.de




